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第一部分 投标邀请函
各供应商:

汕尾市政府采购中心（以下简称政府采购代理机构）受汕尾市公安局（以下简称采购人）的委托，就其“汕尾市公安局指纹登记信息采集前端系统软硬件设备”项目(招标文件下载)进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、采购项目编号：SWCG20130817G04
二、采购项目名称：汕尾市公安局指纹登记信息采集前端系统软硬件设备
三、采购预算： 1433851元               

四、符合资格的供应商应当在2013年8月29日上午8时30分起至2013年9月4日下午17时30分止（法定节假日除外）到汕尾市政府采购中心现场购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。
五、投标截止时间：2013年9月17 日上午11时正(注：10时开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：汕尾市城区华信商贸大厦三楼                

七、开标评标时间；2013年9月17日上午11时正
八、开标评标地点：汕尾市城区华信商贸大厦三楼   

九、供应商资格：

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条各项规定；
2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内合法注册的企业、具有独立法人资格，注册资金不少于人民币300万元。 

3、投标人经向市检察院查询，无行贿犯罪记录并无其他不良记录；
4、投标人具有《计算机信息系统集成资质证书》；
5、本项目不接受联合体投标。
十、领取招标文件时须携带如下证件：
1、《企业营业执照》副本原件及正本复印件（加盖公章）；
2、《税务登记证》副本原件及正本复印件（加盖公章）；
3、《计算机信息系统集成资质证书》原件及复印件（加盖公章）； 

4、法人代表授权书。

5、法人代表身份证及被委托人身份证复印件（如有委托）。
采购代理机构联系人：吴先生　　　　　　　　　　　采购人联系人：朱先生　
电话：0660-3260218                              电话：0660- 3366165

传真：0660-3260218　　　　　　　         
联系地址：汕尾市城区华信商贸大厦三楼　　　 
汕尾市政府采购中心
                                                          二○一三年八月二十九日

  第二部分　采购项目内容
一、供应商资格：
1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条各项规定；
2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内合法注册的企业、具有独立法人资格，注册资金不少于人民币300万元。 

3、投标人经向市检察院查询，无行贿犯罪记录并无其他不良记录；
4、投标人具有《计算机信息系统集成资质证书》；
5、本项目不接受联合体投标。
二、采购项目技术规格、参数及要求：

	序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位

	1
	服务器
	总体要求
	国际知名品牌
	4
	台

	
	
	外观
	服务器外观
	机架式
	
	

	
	
	
	服务器高度
	2U
	
	

	
	
	处理器
	▲处理器类型
	Intel Xeon E5-2620
	
	

	
	
	
	处理器主频
	≥2.0GHz 六核
	
	

	
	
	
	▲支持配置处理器数量
	≥2个，当前配置2个
	
	

	
	
	
	处理器高速缓存
	三级高速缓存≥15MB
	
	

	
	
	前端总线
	NA
	
	

	
	
	内存
	内存类型
	DDR3 RDIMM 1.5V, DDR3 RDIMM 1.35V 或 DDR3 UDIMM 内存
	
	

	
	
	
	内存配置数目
	最高可配768 GB
	
	

	
	
	
	内存最大支持数目
	最大支持≥768 GB），当前配置8条4G PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM内存
	
	

	
	
	
	和当前配置数量
	
	
	

	
	
	
	内存插槽数量
	24个内存插槽
	
	

	
	
	
	▲内存保护技术
	ECC, Memory Mirorring, Memory spearing
	
	

	
	
	▲磁盘I/O
	内置硬盘类型
	最多16个2.5" SAS/SATA/SSD, 或最多6个 3.5" SAS/SATA ,2.5寸盘满配时另可选配光驱，并且支持易插拔硬盘。
	
	

	
	
	
	内置硬盘容量及数目
	最大18TB，当前配置2个 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD
	
	

	
	
	
	和当前所配置硬盘
	
	
	

	
	
	
	阵列控制器
	内置5110e阵列卡
	
	

	
	
	▲网络
	网卡
	4个1G ＋ 2个10G（选件，不占插槽）。VNIC可通过硬件实现端口带宽动态分配，并且可支持ISCSI或Fcoe （FOD）
	
	

	
	
	光驱
	光驱
	当前配置DVD-RW内置光驱，有磁带机插槽，有外置USB
	
	

	
	
	▲电源
	电源
	当前配置1个550W高效率热插拔电源，支持1+1冗余
	
	

	
	
	▲管理维护
	可管理 和 维护性 
	光通路诊断，集成IMM (可选的Virtual Media Key支持Remote Presence)UEFI, IBM Integrated Management Module II (IMM2), Predictive Failure Analysis, Light Path Diagnostics, Automatic Server Restart, IBM Systems Director and Active Energy Manager, IBM ServerGuide. Optional IMM Advanced Upgrade software feature for remote presence.
	
	

	
	
	系统
	支持的操作系统
	MS Windows Server 2008、Red Hat Linux 和 SUSE Linux 、Vmware ESX Server
	
	

	
	
	▲服务和授权
	售后服务和授权
	提供3年7x24x4免费人工服务，投标时需要提供原厂针对本项目的授权函和服务承诺函原件，同时需要提供加盖有原厂投标印章的生产厂商营业执照复印件原件
	
	

	2
	存储
	▲产品品牌
	和本次投标服务器同一品牌
	1
	台

	
	
	存储系统架构
	全冗余光纤磁盘阵列
	
	

	
	
	存储控制器数量
	存储控制器≥2个
	
	

	
	
	主机接口速率
	FC：≥8Gbps，SAS:≥6Gbps
	
	

	
	
	▲主机直接接口数量
	≥8个8Gbps FC；≥4个6Gbps SAS
	
	

	
	
	高速缓存
	≥2GB
	
	

	
	
	磁盘通道接口速率
	≥6Gbps SAS
	
	

	
	
	▲后端磁盘通道
	≥2个6Gb SAS 2.0磁盘通道，后端磁盘柜采用两条链路方向相反，从上到下，从头到尾磁盘冗余通道，任意一个磁盘柜完全掉线不影响其他磁盘的读写
	
	

	
	
	▲支持的磁盘类型
	支持15Krpm高速SAS磁盘、近线SAS磁盘以及硬件加密SAS磁盘，支持3.5寸磁盘和2.5寸磁盘混合配置
	
	

	
	
	▲当前实配硬盘类型及数量
	≥6x600GB 2.5in 10K 6Gb SAS HDD
	
	

	
	
	支持最大容量
	≥168TB
	
	

	
	
	支持最大的磁盘数
	≥84
	
	

	
	
	单盘柜磁盘数
	≥24
	
	

	
	
	支持的最大LUN数量
	≥256
	
	

	
	
	最大支持的存储分区数
	≥64
	
	

	
	
	▲随机I/O读写性能性能（IOPS）
	可提供不低于200,000 IOPS基于缓存的随机I/O读性能
	
	

	
	
	▲顺序读写带宽（MB/s）
	可提供不低于4,000MB/s顺序读写带宽
	
	

	
	
	磁盘快照（FlashCopy）
	支持
	
	

	
	
	卷拷贝（VolumCopy）
	支持
	
	

	
	
	在线扩容
	支持在线加磁盘和在线容量扩展
	
	

	
	
	远程镜像（Remote Mirroring）
	支持通过FC通道实现基于存储硬件的远程镜像功能，可实现1个源阵列对不少于8个目标阵列的复制，并且可以支持跨产品线的镜像
	
	

	
	
	大容量LUN支持
	支持创建超大的vdisk / Lun，采用Raid 0时≥96TB；采用Raid 10时≥48TB，采用Raid 3/5时≥58TB，采用Raid 6时≥56TB
	
	

	
	
	硬件磁盘加密
	支持磁盘加密功能，采用128位密钥，硬件级加密，完全不影响存储性能
	
	

	
	
	风扇和电源
	冗余热插拔电源及风扇
	
	

	
	
	机架安装尺寸
	单机箱≤2U
	
	

	
	
	光纤线
	8条5米光纤连接线
	
	

	
	
	管理软件
	配置图形界面通用存储管理软件
	
	

	
	
	售后服务
	提供3年7*24小时保修服务，投标时必须提供原厂商针对本项目的授权函和服务承诺函原件，还有加盖厂商投标章的原生产厂家营业执照复印件
	
	

	3
	工作站
	产品类型
	品牌商用台式电脑 
	2
	台

	
	
	CPU
	等于或优于I3-2130(3.4G 3M缓存)
	
	

	
	
	主板
	等于或优于MATX/H61IVY主板
	
	

	
	
	内存
	≥1*2GDDRIII1333
	
	

	
	
	显卡
	集显
	
	

	
	
	声卡
	集成ALC 662，支持5.1声道，前2后3音频
	
	

	
	
	硬盘
	≥500G/7200/SATA2，硬盘可以扩充第二块硬盘，硬盘数据备份及恢复认证、硬盘减震发明认证、硬盘保护发明认证
	
	

	
	
	网卡
	主板集成Marvell 88E8057千兆网卡，支持PXE和WAKE ON LAN(WOL)
	
	

	
	
	键盘/鼠标
	PS/2防水抗菌键盘（需提供厂家盖章确认的相关证明文件）；光电鼠标
	
	

	
	
	机箱
	机箱：机箱体积小巧，不大于20L。立式M-ATX大机箱，全黑色，满足人机工学设计，顶置电源开关，方便开关机，防尘、散热设计，顶置指示灯和重启键。
	
	

	
	
	操作系统
	DOS操作系统
	
	

	
	
	光驱
	DVDROM
	
	

	
	
	电源
	≤110V/220V/180W 
	
	

	
	
	主机防雷
	电源及主板双绞线接口均可提供权威防雷测试报告（原厂盖章）
	
	

	
	
	显示器
	与主机同一品牌，≥19寸宽屏液晶
	
	

	
	
	USB接口
	6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉）
	
	

	
	
	可靠性
	在正常使用条件下平均无故障运行时间MTBF）≥300000 小时；低于 30 分贝的超静音；
	
	

	
	
	售后服务
	提供3年7*24小时保修服务，投标时必须提供原厂商针对本项目的授权函和服务承诺函原件，还有加盖厂商投标章的原生产厂家营业执照复印件。
	
	

	
	
	整机资质认证
	CCCS客户联络中心标准体系认证
	
	

	
	
	
	ISO/IEC 20000-1:2005管理体系认证
	
	

	
	
	
	生产厂商获得信息安全服务资质证书（安全工程类一级）
	
	

	
	
	
	生产厂商获得OHSAS18001（职业健康安全管理体系）
	
	

	
	
	备注
	为保证设备可靠性，需提供计算机生产厂家关于本项目的专项授权书和售后服务承诺函。
	
	

	4
	切换器
	电脑连接数
	直接连接数
	8
	1
	套

	
	
	接口
	最大连接数
	256 (菊式串联)
	
	

	
	
	
	外接控制端连接端口
	1 x SPHD-18 公头 (黄)
	
	

	
	
	
	外接鼠标连接端口
	1 x USB Type-A 母头 (白)
	
	

	
	
	
	电脑端连接端口
	8 x SPHD-15/17 母头 (黄)
	
	

	
	
	
	菊式串联端口
	1 x DB-25 公头 (黑)
	
	

	
	
	
	固件更新
	1 x RJ-11 母头
	
	

	
	
	
	电源
	1 x 3针脚交流电源插座
	
	

	
	
	
	USB 端口
	1 x USB Type-A 母头 (白)
	
	

	
	
	开关
	重置
	1 x 半嵌式按钮
	
	

	
	
	
	电源
	1 x 翘板开关
	
	

	
	
	
	固件更新
	1 x 滑动开关
	
	

	
	
	
	LCD 调整
	4 x 按键
	
	

	
	
	
	LCD 开/关
	1 x LED 按键 
	
	

	
	
	
	连接端口选择
	2 x 按键
	
	

	
	
	
	机台选择
	2 x 按键
	
	

	
	
	
	上线
	8
	
	

	
	
	连接端口号
	2 x 7 节 LED 显示 
	
	

	
	
	机台编号
	2 x 7 节 LED 显示 
	
	

	
	
	电源
	1
	
	

	
	
	Lock
	Num Lock
	1
	
	

	
	
	
	Caps Lock
	1
	
	

	
	
	
	Scroll Lock
	1
	
	

	
	
	仿真功能
	键盘 / 鼠标
	PS/2, USB
	
	

	
	
	视频分辨率
	1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
	
	

	
	
	扫描区间(OSD 选择)
	1–255 秒
	
	

	
	
	输入额定值
	100–240 Vac, 50/60 Hz, 1 A
	
	

	
	
	耗电量
	17英寸 LCD
	120V,23.2W/230V,24W
	
	

	
	
	作业环境
	操作温度
	0–40°C
	
	

	
	
	
	储存温度
	-20–60°C
	
	

	
	
	
	湿度
	0–80% RH, 无凝结
	
	

	
	
	机体属性
	外壳
	金属 + 塑料
	
	

	
	
	
	重量
	17英寸 LCD：13.77 kg
	
	

	
	
	
	尺寸( 长 x 宽 x 高)：63.40 x 48.00 x 4.40 cm
	
	

	
	
	其它
	投标时需要提供原厂针对本项目的授权函和服务承诺函原件
	
	

	5
	机柜
	规格
	42U
	1
	架

	
	
	材料
	机柜采用高强度的冷轧钢钣
	
	

	
	
	尺寸标准
	外观尺寸符合国际标准GB/T3047.2-1992,计量符合国际电工委员会标准IEC297-2、美国电子工业学会标准EIA-310-D等国际通用标准。
	
	

	
	
	承重
	▲设备机柜最大静载荷应满足500KG以上，并必须提供第三方权威机构检测认证报告复印件加盖公章。
	
	

	
	
	机柜表面
	防护等级：IP20
	
	

	
	
	
	按照国家标准GB/T11186.2-1989测量涂层颜色。
	
	

	
	
	
	按照国家标准GB/T9754-1988测量涂层光泽，60度镜面发射率在4至8％之间。
	
	

	
	
	表面涂层
	机柜表面不脱漆、耐酸碱、耐腐蚀，安全防护达到IP23标准。
	
	

	
	
	
	（1）▲ 机柜表面喷涂必须符合欧盟ROHS指令和中国信息产业部相关法规的无毒无害认证标准，经过国家质量检测部门检测合格。
	
	

	
	
	
	（2） 附着力。按照国际标准ISO 2409检测涂层附着力，涂层应100％附着。
	
	

	
	
	
	（3） 抗冲击性。按照国家标准GB/T 1732-1993检测涂层抗冲击性，抗冲击性应达到38kg/cm。
	
	

	
	
	
	（4） 耐溶济性。室温下，用无水乙醇润湿脱脂棉球或白色棉质软布，以1kg压力和1秒的速度来回擦拭涂层表面同一位置20次后，目测涂层表面应无失光、明显掉色等会表露出被擦拭的迹象。
	
	

	
	
	
	（5） 耐指纹性。产品表面必须符合耐指纹性要求，不受手汗影响。
	
	

	
	
	
	（6） 表层外观。表面处理采用高硬度粉沫静电喷涂和高温烤漆处理工艺。按照国家标准GB/T13452.2-1992测量涂层的厚度，厚度为60um至80um之间；表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电，符合国家标GB/T4054-1983的要求。
	
	

	
	
	
	（7） 机柜的钢材结构件采用磷酸防钢加保护膜处理，符合国家标准GB/T 9799-1997中规定的Fn/Zn12的要求及外观要求。
	
	

	
	
	
	（8） 机柜的螺钉、螺母、平垫进行镀锌处理，符合国家标准GB/T 5267中规定的2级要求
	
	

	
	
	
	（9） 机柜焊缝应整齐均匀，不允许有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，焊缝外表物夹渣、气孔、焊瘤，凹坑等缺陷，焊后应该进行打磨，表面粗糙度小于12.5。 机柜形位公差：模块化设计，拆装式结构，拼装简易，机柜无可见倾斜或局部歪、扭现象存在。柜架立柱与底座垂直公差小于1.5mm。顶框与底座平行公差小于1mm。立柱不能有扭曲现象，各立柱与上、下围柜相连的两端交接线与围框相邻平面的平行公差小于0.5mm。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	立柱
	机柜立柱符合19英寸、ETSI和EIA标准，灵活调整，可根据安装要求前后调节170毫米。
	
	

	
	
	▲PDU电源
	16A输入，10A万能插输出。
	
	

	
	
	▲入线方式
	机柜上下均可入线。
	
	

	
	
	零部件
	机柜零部件的颜色、光泽和纹理均应与机柜表面一致。
	
	

	
	
	层板配置
	承重层板满足静态载重不小于80KG，每个机柜配两块。
	
	

	
	
	相对湿度
	≤90%(30℃时)
	
	

	
	
	　
	环境-5℃-55℃
	
	

	
	
	大气压力
	65kpa—110kpa
	
	

	
	
	电气标准
	a)绝缘电阻:在温度20+_5℃,相对温度<90%时,任意不相通的接线端子之间、接线端子与机架间的绝缘电阻大于2兆欧。
	
	

	
	
	
	b）耐压强度：在a）条件下，任意不相通的接线端子之间、接线端子与机架间，能受交流50赫，2000V电压有效值一分钟不被击穿。
	
	

	
	
	▲ 生产标准
	1） 要求符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97、Q/YLJD 1-20087。
	
	

	
	
	
	2） 投标方须出具机柜质量保证书、必须提供原厂制造商出具针对本项目的产品授权书原件加盖公章，地级市以上质量监督部门检验机柜外观喷涂无毒无害检验证书复印件加盖公章。
	
	

	
	
	
	3） 投标人承诺供货时必须出具质量检验局颁发的机柜行业标准厂家的证书，生产标准为：Q/YLJD 1-2008）
	
	

	6
	交换机
	业务端口描述
	10/100/1000 Base-T≥24，1000Base-X SFP≥4
	1
	台

	
	
	交换容量（全双工）
	≥192Gbps
	
	

	
	
	包转发率（整机）
	≥42Mpps
	
	

	
	
	端口聚合
	≥8GE
	
	

	
	
	广播风暴抑制
	支持IEEE 802.3x流控（全双工）
	
	

	
	
	
	支持基于端口速率百分比的风暴抑制
	
	

	
	
	VLAN
	支持基于端口的VLAN（4K个）
	
	

	
	
	DHCP
	支持DHCP Client
	
	

	
	
	
	支持DHCP Snooping
	
	

	
	
	
	支持DHCP Snooping Option82
	
	

	
	
	组播
	支持IGMP Snoopingv1/v2/v3 
	
	

	
	
	生成树
	支持STP/RSTP/MSTP协议
	
	

	
	
	镜像
	支持端口镜像N;1
	
	

	
	
	QoS
	支持IEEE 802.1p/DSCP优先级
	
	

	
	
	
	支持优先级映射
	
	

	
	
	
	支持端口信任模式
	
	

	
	
	
	每端口支持4个队列
	
	

	
	
	
	支持端口队列调度(SP/WRR/SP+WRR)
	
	

	
	
	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
	
	

	
	
	
	支持Radius认证
	
	

	
	
	
	支持SSH 2.0
	
	

	
	
	
	支持802.1X认证
	
	

	
	
	
	支持Guest VLAN
	
	

	
	
	
	支持端口隔离
	
	

	
	
	
	支持端口安全
	
	

	
	
	
	支持端口MAC地址学习数目限制
	
	

	
	
	
	支持IP源地址保护
	
	

	
	
	
	支持IP+MAC+端口的绑定
	
	

	
	
	管理与维护
	支持SNMP，WEB网管，内置H3C WiNe
	
	

	
	
	
	内嵌式网管软件（作为成员设备）
	
	

	
	
	
	支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置
	
	

	
	
	
	支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能
	
	

	
	
	
	支持Loopback-detection 端口环回检测
	
	

	
	
	资质
	提供原厂项目授权函与售后服务承诺函，提供入网证与检测报告，ROHS证书，产品中文参数加盖公章，供货同时提供原厂供货证明函
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	中间件
	产品名称：
	weblogic 12.0 企业版
	1
	2U

	
	
	功能项
	基本要求
	
	

	
	
	平台支持
	支持主流的硬件平台和操作系统：hp-ux on pa-risc、hp-ux on itanium、ibm aix on pseries、sun solaris on sparc/x86、linux on x86、windows on x86、windows on itanium
	
	

	
	
	数据库
	支持主流的数据库：oracle 9i/10g/11g、oracle 10g rac、oracle 11g rac、ibm db2、sybase、ms sql server
	
	

	
	
	标准支持
	支持java ee 5规范，通过java ee 5认证，并对较早版本的j2ee规范有良好兼容性，支持jdk 6.0，支持ejb 3.0规范
	
	

	
	
	
	支持下列web service 标准：java ee enterprise web services 1.2、web services metadata for the java platform(jws) 2.0、java api for xml-based web services (jax-ws) 2.0、soap 1.2、jax-rpc1.1、saaj(soap with attachments) 1.2、ws-policy 1.0、ws-policyattachment 1.0、ws-reliablemessaging 1.0和ws-secureconversation 1.3
	
	

	
	
	
	支持java ee management 1.1和java ee application deployment 1.2规范
	
	

	
	
	
	支持java ee jms 1.1， java ee jmx 1.2
	
	

	
	
	开发
	支持spring 2.5，提供spring的管理控制台扩充，并正式为spring等核心模块提供售后服务
	
	

	
	
	
	实现基于事实标准struts的java pageflow快速开发技术
	
	

	
	
	
	实现store--forward (saf) 的jms技术
	
	

	
	
	
	支持unit of order (uoo) 和unit of work(uow)的jms技术实现，保证消息传输的性能和可靠性
	
	

	
	
	
	实现对基于jca适配器的jms messaging桥的支持，以开放的技术方式集成其他基于mq和dcom的应用
	
	

	
	
	
	提供自动xml对象映射的xmlbean 2.0技术，支持快速元数据开发
	
	

	
	
	
	提供快速pojo封装的java control技术，方便进行对象的松耦合设计
	
	

	
	
	性能和扩展性
	提供优异的性能，在性能方面具有权威机构的认定结果
	
	

	
	
	
	提供集群功能，支持集群内垂直扩充和水平扩充
	
	

	
	
	
	支持不同的异构操作系统之间的多机集群实现，方便部署时设备利用
	
	

	
	
	　
	提供多种负载平衡的算法支持负载的分配，支持循环往复、权重、随机选取、外部亲和的均衡算法
	
	

	
	
	
	支持对多种对象的集群功能，包括ejb、rmi、jms、servlet、jsp、jdbc等
	
	

	
	
	
	在多机集群中提供内存复制，提供无单点故障的ejb失效恢复功能
	
	

	
	
	
	实现基于城域网集群技术，实现城域网负载均衡和容错
	
	

	
	
	
	实现跨广域网的集群技术，实现应用级的异地容灾
	
	

	
	
	安装和部署
	对主流商用数据库如oracle、db2、sql server等，提供双工备份的数据库连接池技术
	
	

	
	
	
	遵循jsr 88标准，实现ear中部署war和jar以外的程序
	
	

	
	
	
	支持模块化部署，允许多个ear部署包共享一个jar模块而无须重复部署，减少部署的复杂性，降低维护难度
	
	

	
	
	
	支持两阶段部署技术，如果应用部署不成功，部署过程相应的参数修改可以自动回退
	
	

	
	
	
	支持应用的不停顿升级，同一个应用可以发布多个版本
	
	

	
	
	
	支持部署计划功能, 比如万一升级失败，可以自动回退到老版本上
	
	

	
	
	
	支持快速交换功能，修改class不需要重新部署，加速开发、部署、调试环节
	
	

	
	
	
	实现基于门户框架的应用服务器管理控制台
	
	

	
	
	管理功能
	提供统一的域管理功能，允许用户通过集中的一个控制台就实现对域范围内多台主机上的应用、资源、j2ee实例进行有效管理
	
	

	
	
	
	具有自动优化功能，能够根据应用的性能需求自动调节系统资源
	
	

	
	
	
	支持自动和手动把集群化的服务器实例和以它为宿主的所有服务从一台计算机上迁移到另一台计算机上
	
	

	
	
	
	支持基于jython的脚本语言实现可客户化的命令行管理
	
	

	
	
	
	提供服务器的故障诊断功能，不依赖其他软件产品
	
	

	
	
	
	支持服务器的过载保护功能
	
	

	
	
	
	支持管理控制台按需加载，即使用的时候才加载控制台
	
	

	
	
	安全
	支持可插拔安全架构，可集成第三方安全模块，提供内置的ldap服务器
	
	

	
	
	
	支持spnego、saml 2.0、xacml 2.0、certificate path安全提供商、rdbms和windows nt认证等多种验证服务
	
	

	
	
	
	支持灵活的安全验证过滤技术
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	数据库
软件平台
	1、▲要求提供企业级版本（Enterprise Edition），其法律许可数2 CPU，无限用户数。
	1
	2U

	
	
	2、支持诊断管理包(Diagnostics Pack)、调优管理包(Tuning Pack)等功能。应同时支持联机交易处理OLTP和联机分析处理OLAP大型的关系型数据库；必须是当前成熟技术的数据库产品，并符合未来数据库技术的发展潮流；采用Share-disk高可用模式数据库集群。
	
	

	
	
	3、成熟性要求：应支持当前主流的数据库技术标准，如：ANSI/ISO SQL89、ANSI/ISO SQL92、ANSI/ISO SQL99、SQL2003、SQL2008、ODBC3.0、X/Open、CLI、JDBC，XQuery等；必须支持多语种，至少支持英文、中文、日文、法文、德文。完全支持中文国家标准的中文字符的存储处理，必须完全支持如Unicode，GB18030等常用字符集；支持对象数据库或多媒体的存储管理；高效性要求   应支持存储过程机制、触发器机制、预编译优化机制，支持存储过程与触发器的并行处理；应支持持久的压缩位图索引、位图连接索引、多维数据索引和星型连接等技术，提供快速的即席查询处理能力；支持基于星形模型的物化视图自动生成功能；应支持超大规模并发连接用户，内置连接管理器；应支持多种页面大小，最大可到32KB或以上，实现快速的表扫描和数据吞吐量支持物化视图以实现高效的数据访问，支持物化视图的自动更新。应支持表分区技术，以实现对大数据量的管理和访问性能优化，包括范围分区、列表分区、哈希分区、自动间隔分区、虚拟列分区、组合分区等，部分分区离线不能影响其他分区的使用。分区方式不受集群节点数量、CPU数量等的影响。索引分区支持全局分区、本地分区等模式；支持透明的分区忽略功能，查询语句可自动忽略与查询条件无关的分区以减少IO和提高性能，无须修改应用。应支持云的数据库先进部署模式，可以把多台服务器放到一个数据库集群中，在上面部署多个数据库应用，可以根据应用的优先级、业务负载等，自动分配和释放服务器资源，实现动态自动分配计算资源，提高设备的利用率。
	
	

	
	
	4、▲可靠性要求：应支持7X24不间断的运行处理；应能保证数据处理的一致性和准确性，避免业务数据产生逻辑性错误。应支持数据的在线备份与恢复，具有多种数据复制方式，支持同构数据库的自动复制，包括SQL复制和基于消息的复制；应提供软件容错机制，包括数据库、日志镜像、自动恢复和集群机制，具有高度的数据可靠性、容错能力、完整性和有效性；应支持磁盘阵列、双网络环境、多CPU系统；强大的并行服务器功能；透明的应用程序容错等；应支持联机备份和恢复以及跨平台恢复；扩展的备份和恢复功能；多级增量备份；准确的数据库修复。应支持具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力；支持闪回技术，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改，可以把整个数据库、指定表或指定的记录恢复到指定时间点，也可以在线查询数据的历史状态信息。应支持不依赖于第三方软件和存储的异地数据库灾备功能。可以实现变更数据的同步、异步复制，支持网络传输压缩，灾备系统可以在数据同步的同时用于查询，也可以把灾备系统用于测试等工作而不影响生产与灾备系统的数据一致性。
	
	

	
	
	5、▲安全性要求：应达到NCSC的C2级安全标准；应支持查询不加锁；读、写互不阻碍；支持行级锁，为了提高并发性，避免锁升级、行级锁不会因为并发量大而升级为页级锁或表级锁；尽量减少数据库死锁的出现，一旦死锁能够自动解锁；应支持可以在任何平台下，方便的扩展数据库的存储空间(如添加磁盘)，并且数据库不停机；应支持数据库存储加密、数据传输通道加密等保密机制；   应支持随意存取控制、身份识别、角色划分、追踪审计等安全机制；应支持主流厂商的硬件和操作系统平台，如HP-UX、IBM /AIX、Solaris、Windows 2000/XP/2003、Linux(x86-32/x86-64)等；支持常用的网络通信协议，如TCP/IP、NETBIOS、Infiniband等；应支持异种平台上同种数据库的良好互联，实现对文件数据和桌面数据库数据的访问；实现对大型异种数据库的透明访问和复制； 应支持易用并具有广泛适应性的开发语言和工具，如C、Cobol、.net、JAVA应用工具等等；支持当前流行的应用拓扑结构。
	
	

	
	
	6、可扩展性：应能应对不同规模的数据量和业务量，支持大量用户(100个以上)同时访问数据库，可根据业务负载的变化灵活的调整参数；应具备多节点集群功能保证数据库的7X24小时高可用性，集群节点之间可实现负载均衡，一台集群节点机出现故障时，不影响数据库的正常运行和使用，应用程序能自动透明的切换到正常结点，集群技术应是可伸缩的，支持节点的增加和删除。
	
	

	
	
	7、可移植性：应支持与异种数据库之间数据的平滑迁移；应支持应用系统到异种数据库平台上的平滑移植，提供数据和应用移植的图形化集成工具；
	
	

	
	
	8、易管理性：应提供具有跨平台的统一图形界面的管理，能简易的实现对数据库的管理功能。应提供对数据库用户操作进行审计的功能，如审计对数据的修改，用户的登录等，能够有效的监控数据库避免违规操作。 应支持数据库的联机维护功能；应提供良好的数据库跟踪和性能调整工具；应提供良好的对应用程序的性能分析工具，支持具有成熟的基于成本的优化机制技术；提供数据库管理的API接口，支持用户定制数据库管理功能；应支持对逻辑内存及缓冲区的管理；支持数据库、表空间级别的高级存储管理功能，能够支持数据库、表空间等对象的存储自动化管理功能。能够实现，存储的自动增长、与收缩，无须用户干预。数据库应该支持高效的内存管理功能，支持数据库核心参数根据系统负载情况自动调整，支持内存缓冲区、排序内存、并发控制内存等内存对象之间的动态分配，更好的适应负载的动态变化，同时简化DBA的日常优化工作量。应支持用户对数据库内存管理（如，将用户指定的数据库对象常驻内存）；数据库应支持利用闪存（固态盘）作为数据库内存的缓存，把数据库内存中经常访问的数据可自动缓存在闪存中，需要再次使用时，透明从闪存中获取、而不是重新从数据文件读取。数据库系统应具备支持DBA日常工作的自动化执行机制，具备自动收集统计信息、自动执行表重组等功能。应可支持在同一台计算机上安装多个数据库系统版本和修补包，支持多种数据库版本与级别的并存。支持多节点集群方式下的数据库系统滚动升级,而无需对服务器停机；支持同构数据库的分布式联合访问，以实现多数据库的统一访问；支持对数据表和索引的在线重建(online reorganization)。包含WINDOWS SERVER2008标准版两套，TOMCAT 6.0中间件。
	
	

	
	
	9、▲为保证货物为正规产品，投标人投标时须提供生产厂家针对本项目原厂投标授权函原件；供货时须提供原厂供货证明。
	
	


三、采购项目商务要求
1、预算金额：1433851元整。 

2、报价要求：投标人的报价必须严格按照所采购设备报价,漏报视为无效投标；中标人投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响；投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括安装、运输保险、调试、培训、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、完工期：合同生效后30个日历日内完成交货、安装、验收并交付使用。

4、交货地点：汕尾市内。

5、付款方式：合同签订后7个工作日内付30%预付款，中标商提供所有设备验收合格后7个工作日内付清合同款70%。
7、货物设备验收交付使用后，供应商对货物设备提供保修期，期间免收保修过程中的一切费用。

第三部分　投标人须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：汕尾市公安局。

2.2 “监管部门”是指：汕尾市政府采购管理办公室。

2.3“政府采购代理机构”是指：汕尾市政府采购中心。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。
2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物
3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据粤价函[2011]172号函收费标准, 中标金额100万元以下货物收取1.2%招标费用、100万元以上货物收取0.88%招标费用（按差额定率累进法计算）。中标供应商应按收费规定在发出中标通知书前向汕尾市政府采购中心交纳招标代理费。
二、招标文件

5. 招标文件的构成
5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式 

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量
8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10. 2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的产品均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。
 11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

 1)对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)应包含伴随服务的其他所有费用。
11.4每一种规格的产品只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案
12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13 投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)《营业执照》；                                             
2）《税务登记证》；
……

   13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

   14.1                                               ；

14.2                                              ；

    ……
15. 投标保证金
15.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2投标保证金交纳形式和时间：投标人必须在开标截止时间前三天即2013年9月14日前以转帐等方式(不接受现金和支票)向汕尾市政府采购中心提交投标保证金,并按该时间将保证金单据复印件（加盖公章）送交（包括传真）汕尾市政府采购中心，投标保证金为人民币2万元整。
户名:汕尾市政府采购中心
开户银行: 工商行汕尾市分行

帐号: 2009002109022631259

15.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。
15.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
15.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。
15.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：
1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；
    2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。
16. 投标的截止期

16.1 投标的截止时点为2013年9月17日上午11时正，超过截止时点后的投标为无效投标。
17. 投标文件的数量和签署
17.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记
18.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在招标文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。
18.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。
19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。
19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
五、开标、评标定标

    20. 开标

20.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。
21. 评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。
21.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。
22. 投标文件的初审

22.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。
22.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。
22.3 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。
22.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；
2）投标总金额超过本项目采购预算；
3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；
4）不具备招标文件中规定资格要求的；
5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； 

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；
7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。
9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
22.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
24. 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
24.2评分办法
       24.2.1本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为20%，技术部份权重为50%，价格部份权重为30%。

	类别
	权重
	分数

	商务部分

（20 分）
	投标人注册资金：1000万元（含1000万元）以上得2分，300万元（含300万元）以上得1分。
	2

	
	售后服务反应能力：承诺1小时以内到达现场得4分，2小时到达现场2分，3小时内到达现场得1分。
	4

	
	投标商具有安全生产许可证。（提供证书复印件加盖公章）
	2

	
	投标商具有建筑智能工程设计与施工资质证书。（提供证书复印件加盖公章）
	3

	
	投标商具有信息系统运维技术服务证书（壹级）得8分，贰级得5分，临时证书得3分。（提供证书复印件加盖公章）
	8

	
	投标商近3年来有承接该类似项目的，提供1份合同的得0.5分，2份及2份以上合同的得1分.
	1

	技术部分

（50分）
	投标的设备不满足招标文件设备中带有 “▲”号的参数每个扣3分，其他参数每个扣0.5分，扣完为止。
	50

	价格部分

（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格部分总分
	30

	合计
	100


25. 授标

25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序前一名推荐中标候选人名单。
25.2 按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。
26  替补候选人的设定与使用。
六、质疑
27. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可在投标截止时间7个工作日前向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。
七、 合同的订立和履行
28. 合同的订立

28.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
28.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。
29. 合同的履行
29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。
29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案     

八、适用法律
30. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。
九、评标方法、步骤及标准
根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

31.评标方法

本次评标采用综合评分法。

32.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价： 

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

（二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

第四部分　合同书格式
汕尾市政府采购

合 同 书

	采购编号：                                     

	

	项目名称：                           

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：                   
电    话：           　   传  真：           地  址：
乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                           采购编号：               

    根据     项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
货物内容 

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置

（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。
二、合同金额
合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。
三、设备要求

1.货物为原制造商制造的原包装全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。    

3.乙方应将主要产品的用户手册、保修手册、有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
四、交货期、交货地点
1.交货期：签订合同后30个工作日交付使用（除特殊情况外）
2.交货地点： 用户指定地点

五、付款方式：供需双方签订合同后按合同方式支付
六、质保期及售后服务要求
1.本合同的质量保证期（免费保修期）为   年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。
2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
七、验收：
1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 
2）乙方应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
3）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
八、违约责任与赔偿损失
1) 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
九、争议的解决
1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。
十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
十二、其它
1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十三、合同生效：
1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2）合同一式四份，甲、乙、市政府采购办、采购代理机构各一份。
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
代表：                                   代表： 

签定地点：
签定日期：      年   月  日      签定日期：   年  月  日    

开户名称：
银行帐号：
开 户 行：
第五部分　响应文件格式
一、  自查表
二、  资格性文件
三、  商务部分
四、  技术部分
五、  价格部分
注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
    2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
    2.1开标/报价一览表
……
政府采购

投标文件
（正本/副本）

      采购项目编号:                               
      采购项目名称：                              
投标人名称：                

 日期：       年      月     

一、自查表
   1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标/响应函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过     

□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过    

□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，汇票、银行保函以现场递交为依据）
	□通过     

□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章)

“……
	□通过     

□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	其他要求
	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料
	□通过     

□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	报价人的合格性
	在经营范围内报价
	□通过     

□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过     

□不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	其它
	实质性响应招标文件中规定的其它情况
	□通过     

□不通过
	见投标/响应文件第（）页


注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
二、资格性文件
2.1 投标函

汕尾市政府采购中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标货物/服务的投标，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。
1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。
在此，我方声明如下：
1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2.投标有效期为递交投标文件之日起   天，中标人投标有效期延至合同验收之日。
3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。
投标人：                              

地址：                                   

传真：                               

电话：                                

电子邮件：                           

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：             

投标人名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   
2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市政府采购中心：
          同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书
致：汕尾市政府采购中心：
兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：
                        。
授权单位：（盖章）        法定代表人：（签名或盖私章）
有效期限：至     年    月   日     签发日期：
附：代理人性别：   年龄：    职务：    身份证号码：
    联系电话：
说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
    2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：        

2．3投标保证金交纳凭证
汕尾市政府采购中心：
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购编号为      的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　元的投标保证金。
投标人名称：                     

投标人开户银行：                 

投标人银行帐号：                 

说明：
1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。
2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，汕尾市政府采购中心依据此凭证信息退还投标保证金。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
  附： 

	粘  贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等形式交纳。
2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。
2．4关于资格的声明函
致：汕尾市政府采购中心
    关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        ：投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的产品，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
  ……
 （相关证明文件附后）
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

附表：
制造商（或总代理）授权书

（适用于非投标人生产的投标标的）
汕尾市政府采购中心：
我方 （制造商名称） 是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在 （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：
1.代表我方办理贵方采购项目编号为        、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标/响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。
2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。
3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。
4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。
5.我方于    年  月  日签署本文件，（投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）    

法定代表人（或授权代表）：（签字） 

职务：             

部门：            

投标人名称：  （盖章）        

法定代表人（或授权代表）：（签字）   

职务：               

部门：                                            

年   月   日

三、商务部分

   3.2商务条款响应表

   一般商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物/服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	投标有效期：投标有效期为自递交投标起至确定正式中标人止不少于   天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	完工期：合同生效后   天内完成并可交付验收
	
	

	8
	质保期：验收交付之日起    年 。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	9
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	1
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	12
	同意采购方以任何形式对我方投标内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	13
	其它商务条款偏离说明：


注： 
1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
    2.本表内容不得擅自修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案
售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；
2.应急维修时间安排；
3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4.维修服务收费标准；
5.制造商的技术支持；
6.其它服务承诺；
7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1项目说明一览表
	产品名称
	参数、规格及型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.项目技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书等相关证明文件。
2.项目清单。
3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

 4.2技术条款响应表
（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	产品名称
	招标文件要求
	投标实际情况

(投标供应商应按投标货物实际情况填写，不能照抄招标文件要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应投标文件的“★” 项内容必须响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离的重要项。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

（2）关键技术条款（技术参数中标带“▲” 项）响应表

	序号
	产品名 称
	招标产品要求
	投标实际产品参数
(投标人应按投标产品实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“▲” 项为不可负偏离(劣于)的重要项，否则按评分标准要求进行扣分。
2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
 （3）一般技术条款响应表
	序号
	产品名称
	招标参数要求
	投标实际参数
(投标人应按投标/响应货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.3技术方案
    技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.产品配置简介
2.产品技术特点说明及详细方案
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

五、价格部分
  开标/报价一览表
招标编号：                                                     货币单位：元

	序号
	产品名称、型号、规格       
	制造商/产地
	单位
	数量
	单价
	金额
	是否进口设备

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	（大写）人民币                元整（￥           元）


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包含安装、运输保险、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个信封中，作为唱标之用。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日









法定代表人身份证复印件

















代理人身份证复印件
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